
PODSTAWOWE PARAMETRY
Długość / szerokość / wysokość 5251 / 1920 / 1810

Rozstaw osi (mm) 3010

Prześwit przy pełnym obciążeniu (mm) 165

Masa własna (kg) 2415

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 2940

Liczba miejsc 7

Pojemność bagażnika (l) 593 - 2792

NAPĘD

Silnik spalinowy 1.5T 4E15T

Silnik elektryczny TP Li 3.4–336

Maksymalna moc silnika spalinowego w kW (KM) 113 (154)

Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego
(Nm przy obr. / min)

230 / 1500 - 4000

Maksymalna moc silnika elektrycznego w kW 130

Maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego 
(Nm przy obr. / min)

300 / 1500 - 4000

Prędkość maksymalna w km / h 180

Przyśpieszenie 0 - 100 km / h w sek. 9,7

Skrzynia biegów automatyczna 1-stopniowa DHT

Rodzaj paliwa Benzyna

Zużycie energii (elektrycznej kWh/100 km) 18

Zużycie paliwa (l/100 km, cykl mieszany) 5,9 lub 5,4/l

Norma emisji Euro VI 

Zasięg w trybie elektrycznym 160 km

Zasięg w trybie mieszanym 1000 km

DANE TECHNICZNE



PODSTAWOWE PARAMETRY
AKUMULATOR

Pojemność akumulatora trakcyjnego 34,9 kWh

Czas ładowania prądem przemiennym AC (0-100%): 11,5 godz

Maksymalna moc ładowania prądem przemiennym AC 3,3 kW

Czas ładowania prądem stałym DC (30-80%): 0,5 godz

Rodzaj akumulatora                                                                                                               LFP

PODWOZIE

Typ napędu Przedni

Zawieszenie przednie Kolumny McPherson

Zawieszenie tylne Niezależne zawieszenie wielowahaczowe

Hamulce przednie Tarczowe wentylowane

Hamulce tylne Tarczowe

Opony 225/55 R18 lub 245/45 R19 (opcjonalnie)

DANE TECHNICZNE


